
WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY m3/h
D 8 R - 0.2 – 2 %

8

PERFORMANCES
■ Dosage réglable :

0.2 - 2 %
[1 : 500 - 1 : 50]

■ Débit d’eau* de fonctionnement :
500 l/h - 8 m3/h

[8.33 l/mn - 133.3 l/mn]
[2.2 US GPM -40 US GPM]

■ Pression d’eau de fonctionnement :
0.15 - 8 bar
[2 PSI - 110 PSI]

■ Débit d’injection du produit concentré :
1 l/h – 160 l/h

[0.56 US Fl oz/min - 0.70 US GPM]

*Pour d’autres fluides moteur nous consulter

Eine einzigartige, alle
Dosierfunktionen 
umfassende Technik 
Dosiertechnik :
Proportional ohne Einsatz von Elektrizität

Antrieb :
Durch Wasserdurchsatz und -druck

Integrierte Funktionen :
- Messen : volumetrischer

Hydraulikmotor

- Dosieren : kontinuierliche proportionale
Einspritzung des flüssigen 
oder lösbaren Konzentrats

- Regulieren : Proportionalität servogesteuert
über den Wasserdurchsatz 

- Mischen : gleichzeitiges 
Homogenisieren

Paketinhalt :
1 Dosatron, 1 Wandhalterung,
1 durchsichtiger Saugschlauch, Länge 
175 cm [69”] Ø 12 x 16 mm [1/2’’ id x 5/8’’od]
1 Betriebs- und Wartungsanleitung.

TECHNISCHE DATEN
Einstellbare Dosierung :

Betriebswasserdurchsatz* :

Betriebswasserdruck :

Konzentrateinspritzung :

* Für andere flüssige Antriebsmedien, setzen Sie sich 
bitte mit uns in Verbindung




